室外ユニット 


加湿ユニット吹出 □ 

(前面） 


加湿 ユニッ 


吸込 □ — 

(側面 • 背面） 


加湿ユニット吸込 □ 

(前面-背面） 



ドレン排水 □ - 

室かユニットから化た水を 
排出します。 

(底面後ち） 



•屋外温度センサー部 

屋外の温度を感ミ□します。 
情面） 

•ドレンホース 

室内 ユニッ トから化た水を 
排化します。 

•機種ち 

•ぶ媒配管、接続電線、 
加湿ホース 

•アース端子 

内部にあ U ます。 


德イ寸場新じついて 

運旣音にも配慮を 

■次のような場所をお選びください。 

♦エアコンの重量に十分耐え、福音や振動が増大しな 
い場所 0 

•室外ユニットの峽出)□からの風や運転音が隣家の迷 
惑にな6ない場所。 


移設について 

♦増改築•引越などで、製品を移設されたり、再振付けず 
る場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご依頼ください。 fW ページ] 

電気工事について 

•電源は必ずエアコン専巧回路をご使巧ください。 


塞巧•塞かユニット周逛の確認 

■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下した 
り、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。 

♦設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 
できるだけ広い寸法をお取りください。 


乾燥した 
風通しの 
よいところ 


壁など 


映像の乱れ 
音防止 

1 1 m じ(上離ず 


吵化□側 


吸这□側 


\、 


■义が警報器と室内ユニットの□夕化□は 1.5 mi ： U 上の距離 
をあけて< ださい。 

■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス-腐食 
性ガスや金属製のホコリのある場所では設置を避けて 
ください。 


■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない 
でください。（エアコン内部(こワックスのぶ分がが着し、 
水ちれの原因となります。）ワックス塗巧後は十分換気 
を巧ってから運転してください。 

■室外ユニットの設置は周囲に異臭 • 異常音のないところ 
にしてください。 

■積雪や植木鉢などで、吸 a □や峽化□をふさがないで 
ください。 

■巧の場所へ据がけされる場合は、お買い上げの歌売店 
にご相談ください。 

♦ミ由 • 蒸気 • ミ由煙の発生ずるところ。 

♦海浜地区など塩分の多し^ところ。 

•温泉地など硫化ガスの発生するところ。 

•積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 
■室外ユニットか6の排水は水はけのよいところにして 
ください。 


«ご使巧になる前に 
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各部のなまえと働き 


[ リモコン 



知つトクナビ情報ボタン 


室内の状況をお知らせし、 
最適な運転を提案しまず。 
消費電力やお手入れ時期わ 
お知らせします。 [^24,25 ページ j 




■■:•:ム•巧" I : 御切 I 

■■:…1..： . i ^ vaT ^ 

■9;;二 1-! ： tN 相 -k 俏 

消費電力量パワフル目標 ▲, 


風向◄■ミ 

しすガ微•弱 I 汹風ないスゆらぎ 



表示部 


運転状態を表示しまず。 
(國は説明のため全部表示 
しています。） 

表示部の保護シートは、使用 
暗にはがしてください。 


切タイマーボタン 


遲転が停止ずるまでの時間 
を設定します。 •■お 

♦操作巧消は 
(1^1^]を押してくださぃ。 


ダイレクト選乾ボタン 

おまかせボクン fH 9 ページ1 
うるる力□湿ボクン[パ 5 ぺ-ジ J 
聪房ボクン ( HA ぺ-ジ] 

さら6餘湿ボタン1 >13ぺ-ジ1 
ぶ房ボクン [►12ぺージ] 


温度ボタン 


溫度を調節します。 


►そのときの運転内容じよっては、 
使えないボタンがあります。 

P をませ叫が表示されます。 


ミ:寺ぶ ife 苗暴::；；：：：：：：：;.典掉禱變共起;;;;;ち:;;;;;暴ち近巧お;; 

ml^^rn 



气广囲 

/皿良 r ' …ホ ) 



運乾/停止ボタン 


ダイレクト運転ボタンでの 
運転を停止します。 

もう一度押すと前回と同じ 
内容で運転します。 


湿度ボタン 


湿度を調節します。 


空清-換気ボタン 


お部屋の空気をきれいにし 
まず。 〔に〇ペーづ 


美肌ボタン 


お部屋の湿度を高めにして 
お抓にやさしい運転をします。 

6ぺ—ジ J 

♦操作取消は 
もう一度读邮を押してく 
ださい。 
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ノ\ウス キープ ボタン 


風向•風量•風ないス • 
ゆらぎボタン 


風向-風量を調整しまず。 

017,18 ぺ—ジ] 



設定切換ボタン 


エアコンの動作やリモコン 
の表示などをお好みの設定 
にしまず。 〇28 ページ] 

♦操作取消は 

10 秒闇操作をしないでいる 
と通常画面にもどリます。 



時刻タイマー設定ボタン 


時刻で切クイマー*入タイ 
マーを設定します。 〔►のぺ-ジ] 

♦操作取消は 

を巧してください。 


時計含せボタン 


現在時刻の設定をしまず。 

IH 1 ページ1 

♦操作取消は 
60 S > 間操作をしないでいる 
と通常画面にもどります。 


1""™™ A1 体™™' 1 

風量 I み向上巧[風向左ち j 


(2 砂脚い 


，み設替 h 取消) 


轉能せ r リおがな溯し) 


消費電力案策お夕ろじサイン 


消費電力表示リセットボタン 

積算された消費電力量がリセットされまず。 

〇25ぺ-ジ) 

おそうじサインリセットボタン 

リモコンのフイルターおそうじ、ストリーマ 
おそうじサインが消えまず。 し ► 31 ぺージ 1 


♦るすばん換気 

外化中などに室内を換気 
しまず。 

参ランドリー運範 

室内で洗選物を乾かした 
いときに使います。 
♦けつろ防止運転 
室内に結露ができるのを 
抑えます。 〔► 21ベージ) 


抑;！ます。 〔似ベ-ジ) 

♦操作取消は 
f 取消]を押してください。 


カビシヨックボタン 


除湿の連続運転によりお部 
屋の空気を乾燥させて清潔 
じ保ちます。 030ページ〕 


し1未ちます。 〔► SO ページ] 

♦操作取消は 

もう一度[がショック J を2秒間 
巧してください。 


L 8 1 巧 

u 1、 

内部クリーンボタン 

, || 

1 し 

一 II 一...--.パ！ 

i 

エアコン内部を乾燥させて、 

カビやニオイの発生を巧え 
ます。 （^29 ページ 1 

♦操作取消は 
もう一度卿クリ-ン)を 2 秒間 
押してください。 

^ 1 


快眠ボタン 

室内の温度をコント□ール 
して峽い眠りとさわやかな 
目覚めをサポートしまず。 

〔►26ぺ-ジ1 


♦操作取消は 
〔取消） を巧してください。 





























運乾前の準備 





■電池を入れる 

7 ふたの^マークを指で輕く巧さえ 
手前に引いて、取化す。 


乙 単4おアルカリ乾電池を2個入れる。 

3 


ふたをちとどお y 閉める。 


•表示部の文字が点滅しますので、 
現在時刻ををわせてください。 

! H 1 ページ〕 


■使いかた 

♦送受信部を室内ユニットの送受信部に向けてください。 
カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しない 
ことがありまず。 

♦送受信できる距離は約7 m です。 



■壁などに取り付ける場含 


1 信号が受信される場所を選ぶ。 


之 リモコンホルダーを付属のネジで、 

壁•巧などに取リイ寸ける。 

^リモコンの背面の巧をリモコンホルダー 
の凸部に引っかける。 


( 付属品） 



リモつン 


貧 


リモコン 

ホルダー 



光触媒集塵-脱臭フィルター（灰色） 


給気フィルクー 
馈色） 


リモコンホルダー 
取がネジ(黒色- 2本） 


単4乾電池 
(2 本） 



ストリーマおそうじ 
チェックシート 


敢扱説明書 


保証書 


電池について 

•電池を廃棄ずるときは、端子 
にテープなどを巻き付けて絶 
攝してください。 

イ也の金属や電池と混じると発 
熱•破裂•発义の原因となります。 

参電地は、おおくの電器店、時 
計店、カメラ店などにある電 
弛回収箱に人れてください。 

参交換のめやすは約1年ですザ、 
リモコンの表示部が薄くなリ 
送受信されにくくなリました 
6、2本同睛に新しい単4形 
アルカリ乾電池と交換してく 
ださい。 

•乾電池の「使用推奨期限」にお 
いものは、交換時期が早くな 
る場合があ U まず。 

•液もれや破裂による故障やけ 
散叢變 If 憲權議:、::圍誦誦1111 
巧にならない場合は、乾電池 
を取り化してください。 

♦付属の乾電ミ也は、最ネ如こお使 
いいただくために巧意してい 
るもので、1年にミ扇たないう 
ちに消耗することがありまず。 

•アルカリ電池じ[外■をご使用に 
なると正常に動作しない場合 
があります。 


リモコンじついて 

♦落としたリ水が'人らないよう 
にしてください。（液晶部が破 
損することがあります。） 

•電子式点化ち式の壁光灯（イ 
ンバーター壁光のなど）や、 
液晶テレビ、プラブマテレビ 
がある部屋では、信号を受け 
付けにくい場をがあります。 
このようなときじは、販売店 
にご相談ください。... 

•リモコンで他の電気機器が作動 
する場合は、電気機器を離すか、 
駆売店にご相談ください。 

•送受信部に直射日光があたる 
と作動しにくくなる場ちがあ 
LJ ます。 







■現在時刻を含わせる 

•エアコン 運転中は時刻合わせできません。 


f • 
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轉計含せ 


を巧す。 


厂2 


を押し、 


すすを 

もどる 



上まな使いかたについて 

♦適度な室巧湿度設定は節電に 
つながります。 

广 <おすすめ設定温度> — >1 
冷房時…26で〜28で 

し日 爱副寺… 2 日で〜 22 。 C J 

参窓にはブラインドやカーテン 
を使巧ずると、直射日光やす 
きま風を防ぎ、を房•暖房劾 
果を富めます。 

♦エアフィルクーの 目づまリは、 
冷房•曝房効果をお下させ、 
電気のむだ使いとなります。 
定期的 I こお手入れをしてくだ 
さい。 


知っておいてください 

•エアコンは 運転しないときでも、 
電力を消費します。 I MS ぺ-ジ ] 
•數ータタホ冷戀蟹む ss 震麵麵譲;; 
巧しないときは電源プラグを 
抜く かブレーカーを 切ってく 
ださい。 


運転条件 

•下表の条件以外で運転を続け 
ると、安全装置が働き、遲転 
が停止する場合があります。 
また、冷房*さららもを湿運転の 
場台は室巧ユニットに露が付 
き、滴下する場をがあリます。 



現を時刻を含わせる。 

颗 


1:30 


参時刻表示は、 

押し続けると 
早送いになります。 


を巧す。 


0 


が点滅 
が点の 


♦これで完了です。 


光触媒集塵 • 脱臭フィルターと給気フィルターを取リイ寸ける 035ぺ-ジ1 
電源プラグをコンセントじ差し込む 

♦電源プラグをコンセントに差し込むと、前面パネルとフラップ（上下風向調節密根）が 
一度開き、また閉じます。（故障ではありません。） 



「八ま意 


•運転中（パネルが開いた状態及び開閉動作中）は、 
ノ ネルに手を触れないでください。 


の 


PM , 

引則 


冷房 I 

屋外温度 
室内温度 
室内湿度 

21で〜43で 

21で〜32で 

80〇/〇肌 

暖房 I 

屋外温度 
室内温度 
室の湿度 

— 2日で〜24で 
27で^ソ下 

70 %切下 

孤湿 I 

屋外温度 
室内温度 
室内湿度 

— 1日で〜24で 
12で]:: i 上 

70〇/〇心ソ下 

餘湿 I 

屋外温度 
室内温度 
室巧湿度 

10で〜42で 

18で〜30で 

800/〇肌 



間 

秒 

ま 

ま。 
のい 
そさ 
だ 

合< 〇 
場です 
たいま 
でなり 
がわど 
示巧ち 
表をに 
の作示 
外操表 
ンの 
計夕常 
時ボ通 


I ご使巧になる前に 
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参お部屋の条件、在室人数、屋 
:^誦議議提お議簾臟 :; ill 議誦議 
にならない場合があります。 


K を巧す。 



冷房を表示 

本体の虹色マルチ モニター 
ランプ(緑色)が点の 


冷房運転やに 


湿度で湿度を下げる。 


^ •除湿ち房運転中に温度を優先的に下げたい場 
合は、冷房運転(こ切換えることをおすすめし 
ます。 




本体のお色~ 

、、ぉ rn 丰サ 

ノ H >AJ しノ か y C 


， 二、’っれカタ 



■温度-湿度を変えたいとき 


ノで房 


除湿を房 


^ 3で〜32。。 
〈おすずめの設定温度は 
26で〜 28° C です。〉 


ミ壺度を下げると 


健湿高め • 健湿 • 健湿低め 


卻又。 I り W し.通偏から運ぺキオ 

胃し胃^もさ^^「刚は 

切 J 換 oJ ます。 (f 鈍错面 で設定できます。 

028 ページ] 

健湿 . 遲転モード、設定温度からま定した湿度 

健湿高め • • •健湿より日％高めの湿度 
健湿低め • • •健湿よリ日％低めの湿度 
連続 . 除湿を続けます。 


巧进リミ巧おおおを; 

琢^;獅ぉ:; 


:■:::::::た::::お^::ホ:::::お: 

しにし) 


資あ/！!りを巧す 


> ( 設定切 il で「いつでもさらら入」 
じしておくと、さらら除湿運 
転と除湿を房運載を自動的に 
切り換え、お部屋のミ忌度と湿 
度を調整します。 

議顏麵禱麵;蔚職綠;編;: 

厂 ► 28へ-ジ ] 

>リモコンの表示部は、リモコン 
で設定した運転がさら6除湿 
運転時は「除湿」、除湿冷房運 
転時は r 除湿ぶ房」となりまず。 

>除湿冷房に切リ換わった場台 
は、さらら除湿運転に比べ欢 
化しミ忌度は下がりまず。さら 
ら除湿運転に固定する場台は 
「いつでちさらら切」にしてさ 
らら餘遍運転をしてくださ 
し、。餘湿冷房運転に国定ずる 
場さは「いつでもさ6ら切」に 
して除湿冷房運転をして<だ 
さい。 

>除湿を賢' ■ )\らさらら除湿 
運転に巧 ） る際にニオイ 

が発生す 'があリます。 



>除湿ぶ房違転の場をは風量設定は「自動」に 
なります。風量変更はできません。 


いつでもさ6らじついて 



膝湿冷長 


除湿ぶ房を表示 
(除湿しながらぶ房遅転） 
本体の虹色マルチモニター 
ランプ (黄色) が点な 


■風向-風量を変えたいとき 

017,18ページ I 


>「風量自動」に設定してから、 
さらら除湿•除湿冷房•满房運 
転を開始すると、室巧ユニッ 
卜の中にこもったイ节なニオ 
イを巧えてから風を送り出)す 
ニオイないス機能が働きます。 




/で房 • 樹/显^房逢華 E 



湿度と湿棲を下け•たし化き 


を房運転 


J を湿巧房運乾;; 


お知6せ 


お停這這よす 
度が到湿度お 
^譲圓圓誦麵 li 接ゴ 
内ッ度す巧を 
室二湿ま室設 
、ユをり、度 
もか設あに温 
y 窒、がめの。 
よとめをためず 
度るた場る低ま 
温するいげしし 
定下すな下みめ 
設低止しをリず 
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